
 

 
 
 
 
 

SOLICITANTE 
Industr ias  Químicas  KUPSA,  S .L .  
Ctra. Logroño-Pamplona, s/n 01320 OYON (Alava) 
Tel: 945 622 222 / Fax: 945 622 231 
www.kupsa.es 
 

 
Nº CERTIFICADO 
0200101 

 
PROCESO CERTIFICADO 

 

z Imprimación AKUATRON Serie Lasur Caoba 
Ref. “WQT-6935K” 
Aplicación de 1 Capa de 120-150 g/m2 
 

z Acabado AKUAFIS Serie Larga Vida I 
Satinado Ref. “WHA-3002K” 

              Aplicación de 2 Capas de 120-150 g/m2  
 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS 

ENSAYO NORMA         ESPECIFICACIÓN 

Degradación artificial    
(90 ciclos) 

norma interna Sin alteración del recubrimiento. Se 
admite ligero cambio de color y brillo 

  

Degradación natural EN 927-3:2000 

- 1er año: No se producirán defectos        
superficiales 

- 2º y 3er año: Sólo se admiten ligeros 
defectos superficiales 

  

Permeabilidad al Vapor 
de Agua 

EN 927-4:2000 RMP1 ≤ 10% y DMP ≤ 10% 

   

Permeabilidad al Agua 
Líquida 

EN 927-5:2000 Wpe ≤ 10%  

 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN UTILIZADO 
 

� Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante 
� Ensayo inicial del tipo del producto  
� Ensayos anuales de muestras del mercado  

 
 

 
 
 

El alcance del certificado se limita a los productos cuyas referencias comerciales, materiales y datos técnicos se especifican en la 
ficha técnica suministrada por el solicitante.  
La presente certificación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones suspensiones temporales y retiradas. El estado de 
vigencia de la misma puede confirmarse en http://www.cidemco.es 

 
CIDEMCO es miembro fundador de la red europea de centros 
tecnológicos de la madera y el mueble, INNOVAWOOD. 

 
 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 01.05.2000 

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 01.09.2005 

FECHA DE CADUCIDAD: 01.09.2008 

 

 
 
La Certificación mantiene su vigencia 
hasta notificación en contra. 

 

   
Fdo. Angel Lanchas 
Director Gerente 

 



 

 
 
 
 
 

SOLICITANTE 
Industr ias  Químicas  KUPSA,  S .L .  
Ctra. Logroño-Pamplona, s/n 01320 OYON (Alava) 
Tel: 945 622 222 / Fax: 945 622 231 
www.kupsa.es 
 

 
Nº CERTIFICADO 
0200102 

 
PROCESO CERTIFICADO 

 

z Imprimación AKUATRON Serie Lasur Caoba 
Ref. “WQT-6935K” 
Aplicación de 1 Capa de 120-150 g/m2 
 

z Acabado AKUAFIS Serie Larga Vida II 
Satinado Ref. “WHA-6002K” 

              Aplicación de 2 Capas de 120-150 g/m2  
 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS 

ENSAYO NORMA         ESPECIFICACIÓN 

Degradación artificial    
(90 ciclos) 

norma interna Sin alteración del recubrimiento. Se 
admite ligero cambio de color y brillo 

  

Degradación natural EN 927-3:2000 

- 1er año: No se producirán defectos        
superficiales 

- 2º y 3er año: Sólo se admiten ligeros 
defectos superficiales 

  

Permeabilidad al Vapor 
de Agua 

EN 927-4:2000 RMP1 ≤ 10% y DMP ≤ 10% 

   

Permeabilidad al Agua 
Líquida 

EN 927-5:2000 Wpe ≤ 10%  

 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN UTILIZADO 
 

� Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante 
� Ensayo inicial del tipo del producto  
� Ensayos anuales de muestras del mercado  

 
 

 
 
 

El alcance del certificado se limita a los productos cuyas referencias comerciales, materiales y datos técnicos se especifican en la 
ficha técnica suministrada por el solicitante.  
La presente certificación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones suspensiones temporales y retiradas. El estado de 
vigencia de la misma puede confirmarse en http://www.cidemco.es 

 
CIDEMCO es miembro fundador de la red europea de centros 
tecnológicos de la madera y el mueble, INNOVAWOOD. 

 
 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 01.05.2000 

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 01.09.2005 

FECHA DE CADUCIDAD: 01.09.2008 

 

 
 
La Certificación mantiene su vigencia 
hasta notificación en contra. 

 

   
Fdo. Angel Lanchas 
Director Gerente 

 



 

 
 
 
 
 

SOLICITANTE 
Industr ias  Químicas  KUPSA,  S .L .  
Ctra. Logroño-Pamplona, s/n 01320 OYON (Alava) 
Tel: 945 622 222 / Fax: 945 622 231 
www.kupsa.es 
 

 
Nº CERTIFICADO 
0200103 

 
PROCESO CERTIFICADO 

 

z Imprimación AKUATRON Serie Exótica  
Caoba Ref. “WQT-6830K” 
Aplicación de 1 Capa de 120-150 g/m2 
 

z Acabado AKUAFIS Serie Larga Vida I 
Satinado Ref. “WHA-3002K” 

              Aplicación de 2 Capas de 120-150 g/m2  
 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS 

ENSAYO NORMA         ESPECIFICACIÓN 

Degradación artificial    
(90 ciclos) 

norma interna Sin alteración del recubrimiento. Se 
admite ligero cambio de color y brillo 

  

Degradación natural EN 927-3:2000 

- 1er año: No se producirán defectos        
superficiales 

- 2º y 3er año: Sólo se admiten ligeros 
defectos superficiales 

  

Permeabilidad al Vapor 
de Agua 

EN 927-4:2000 RMP1 ≤ 10% y DMP ≤ 10% 

   

Permeabilidad al Agua 
Líquida 

EN 927-5:2000 Wpe ≤ 10%  

 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN UTILIZADO 
 

� Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante 
� Ensayo inicial del tipo del producto  
� Ensayos anuales de muestras del mercado  

 
 

 
 
 

El alcance del certificado se limita a los productos cuyas referencias comerciales, materiales y datos técnicos se especifican en la 
ficha técnica suministrada por el solicitante.  
La presente certificación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones suspensiones temporales y retiradas. El estado de 
vigencia de la misma puede confirmarse en http://www.cidemco.es 

 
CIDEMCO es miembro fundador de la red europea de centros 
tecnológicos de la madera y el mueble, INNOVAWOOD. 

 
 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 01.05.2000 

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 01.09.2005 

FECHA DE CADUCIDAD: 01.09.2008 

 

 
 
La Certificación mantiene su vigencia 
hasta notificación en contra. 

 

   
Fdo. Angel Lanchas 
Director Gerente 

 



 

 
 
 
 
 

SOLICITANTE 
Industr ias  Químicas  KUPSA,  S .L .  
Ctra. Logroño-Pamplona, s/n 01320 OYON (Alava) 
Tel: 945 622 222 / Fax: 945 622 231 
www.kupsa.es 
 

 
Nº CERTIFICADO 
0200104 

 
PROCESO CERTIFICADO 

 

z Imprimación AKUATRON Serie Exótica  
Caoba Ref. “WQT-6830K” 
Aplicación de 1 Capa de 120-150 g/m2 
 

z Acabado AKUAFIS Serie Larga Vida II 
Satinado Ref. “WHA-6002K” 

              Aplicación de 2 Capas de 120-150 g/m2  
 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS 

ENSAYO NORMA         ESPECIFICACIÓN 

Degradación artificial    
(90 ciclos) 

norma interna Sin alteración del recubrimiento. Se 
admite ligero cambio de color y brillo 

  

Degradación natural EN 927-3:2000 

- 1er año: No se producirán defectos        
superficiales 

- 2º y 3er año: Sólo se admiten ligeros 
defectos superficiales 

  

Permeabilidad al Vapor 
de Agua 

EN 927-4:2000 RMP1 ≤ 10% y DMP ≤ 10% 

   

Permeabilidad al Agua 
Líquida 

EN 927-5:2000 Wpe ≤ 10%  

 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN UTILIZADO 
 

� Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante 
� Ensayo inicial del tipo del producto  
� Ensayos anuales de muestras del mercado  

 
 

 
 
 

El alcance del certificado se limita a los productos cuyas referencias comerciales, materiales y datos técnicos se especifican en la 
ficha técnica suministrada por el solicitante.  
La presente certificación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones suspensiones temporales y retiradas. El estado de 
vigencia de la misma puede confirmarse en http://www.cidemco.es 

 
CIDEMCO es miembro fundador de la red europea de centros 
tecnológicos de la madera y el mueble, INNOVAWOOD. 

 
 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 01.05.2000 

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 01.09.2005 

FECHA DE CADUCIDAD: 01.09.2008 

 

 
 
La Certificación mantiene su vigencia 
hasta notificación en contra. 

 

   
Fdo. Angel Lanchas 
Director Gerente 
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